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Hotel San Rocco:
cinque secoli di storia |~

Lt ydzOof S2 OSYyuGN) S MR
stato in un primo tempo abitazione del

sacerdote Giovanni Gemelli d'Orta
(canonico dell'lsola di San Giulio)

bSf mMcnt f QSRATAOA?Z
per la fondazione di un collegio dedicato J=.
S. Orsola

Soppresso e venduto nel 1813, fu
acquistato dal Monsignor Giacomo Felice
Gentile, allora vescovo, che ne fece una
scuola femminile

Fu per quasi 150 anni convento di clausu
fino agli anni '60 del 1900, quando le suo
Giuseppine a loro volta lo cedettero per
farne l'attuale albergo
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Hotel San Rocco:
oggi struttura alberghiera i

' e

/

5SttlF ada ad2NRAI f
dzy QAYLINRBY il AYyRSft Sa
configurazione architettonica

Oggi pero e una frequentata struttura

Ff 6 SNEKASNY I FFIF OO
e deve offrire tutto cio che i clienti si
aspettano, coniugando ambiente naturale
tradizione e modernita

51 ljdzA 1 ySOSaaAadl
rigualificazione realizzato nel 2009
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Riqualificazione: le richieste della committenza

w Comfort termicosuperioreagli standard

w Impiantinon visibili(pulizia estetica degli ambienti)

w Evitare ognimpatto acusticanterno ed esterno (zona moltoges
silenziosa)

w Risparmio energetice innovazione tecnologia come valori
veicoli promozionali

w Controllo centralizzatdi camere e ambienti
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Riqualificazione: | vincoll

w Edificio storicdVilla Gippini 16009 Controllo della
Sovraintendenza deil Beni Culturali del Piemonte

w Spazi molto ridottper impiantistica
w Impiantinon visibili- £ £ QS & G S NJ 2

w Necessita di garantireontinuita di esercizio
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Ripartizione percentuale ottimale dello
scambio termico naturale per il corpo umano

INNOVAZIONE
SOSTENIBILE
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Slightly warm

Neutral

Slightly cool
Cool

Cold ; 20 -15 -1.0 -0. 05 10 15 120PMV
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w [ QL{ h éLyGSN;VI-['H\zyrf {['Jl-ylv?l-NJv?
diventata anche Norma EN e UNI

w La norma offre una metodologia per predire il livello di comfort termico
mediante lapercentuale deqgli insoddisfatiiPPD)
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Intervento ICIM: certificazione di sostenibilita

A seguito delle
riqualificazione e stata
avviata la procedura di
certificazione di
sostenibilitg effettuata a
cura di ICIM
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Prove ICIM: comfort termico

Miglioramento dei
requisiti di certificazione:

wPercezione indoor

wlgiene e salute
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Prove ICIM: comfort acustico

Tramite prove di
misurazione del rumore
(di fondo, ventilconvettori,
soffitto radiante) e stato
testato e certificato |l
rumore prodotto dagli
impianti (NULLO).

Miglioramento dei
requisiti di certificazione:

wPercezione indoor

wlgiene e salute
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Riqualificazione: aspetti di risparmio energetico

[ QL 6oAYLEYSyid2z RA OFf R A Svighram@Bdhi R S
frigoriferi condensati ad acqua con impianti a bassa requisiti di

temperatura (pavimenti e soffitti radianti) ha certificazione:
permesso: wEfficienza energetica e

uso risorse

waumento dei rendimenti delle caldaie del 20% o o
wScarichi ed emissioni

waumento dei rendimenti dei gruppi frigo del 60%
wCiclo energia

wStrutture ed
attrezzature efficienza
energetica

S

Pavimento radiante Soffitto radiante

Martedi 19 ottobre 2010
bETONGREEN HOTEL Auditorium Via Veneto, Roma

P

A‘_“'{ﬁ -

-

5



e

Controllo centralizzato:

| vantaggl

Aiuto nella manutenzione
(da PC in apposito locale)

Interventi preventivi

Gestione camere facilitata
(da PC alla reception)

w Nessun disturbo per gli ospiti

w Livello di accesso alla gestione
differenziato per utente
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Controllo centralizzato: aiuto alla manutenzione

A GIACOMINI s.p.a. - Microsoft Internet Explorer, |ZHE‘[E w CO ntro I I 0

File Modfica Visualizza Preferiti  Strumenti 2

elndietro - _) Iﬂ Ig _h /.._\J Cerca ‘»;I_“\'{’Preferiti E‘} <]~ “‘_f .ﬁ] - _J CirCOlatori,

: Indirizen |@ C:\WecchioDiscaCsupHSRY Index. htm v| el

! Collegamenti **

T miscelatricl,
Giacomini ) temperature

camere I Hotel San Rocco Soffitto Cartongesso ala centrale ﬂL“dI, ecCcC.

Regolazione Temperatura di mandata

Temp. mandata ['C]: 1.4

Set di Lavoro [*C]: . Posizione Valvola [%]:

Stato Circolatore:

Ultimo Aggiornamento: Parametri di Compensazione

02/03/2010 09.37.16 INVERNO e [C]

DEW-POINT 5.8 ['C]
SET MINIMO 13,0 rcl ey

ESTATE

<

@:I Operazione completata % 3 Risorse del computer
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© File Modfica Visualizea  Preferiti  Strumenti 2

@Indietru = J Iﬂ Iﬁ ;j /_\‘ Cerca ‘\_:ﬂ:(PreFerit\ e}

e ®-0)0

: Indirizza |@ Ci\WecchioDiscoClsupHSR\Index, htm

v|\fa|

: Collegarnenti

»

wacomin €

CAMERE

. RE - Dati Termaoigrormetrici

CONTROLLO IMPIANTO

Ultimo Aggiornamento:
02032010 09.37 16

Stanza

T ambiente [°C]

Camere Standard

T Set [

Modifica Set

UR [%]

Velocia Fan

0.0

Off-Set

Azzera

0.0

Azzera

0.0

Azzera

0

Azzera

0.0

Azzera

0.0

Azzera

0.0

Azzera

0.0

Azzera

0.0

Azzera

0.0

Azzera

0.0

Azzera

0.0

Azzera

0.0

Azzera

0.0

Azzera

0.0

Azzera

0.0

Azzera

0.0

Azzera

~

@ Operazione completata

B

3 Risorse del computer

w

lettura
temperatura
ambiente

controllo e
variazione set
Impostato
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-_ Sistemi radianti: significativa riduzione degli ingomb#=
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w Risparmio di N,
spazio
In orizzontale
(nessun
terminale in
ambiente)

w Risparmio di
spazio

In verticale

(canali aria piu

compatti)

-
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Camere HSR:
pannelli radianti a soffitto

w Controsoffitto radiante in cartongesso per riscaldamento e
raffrescamento
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Impianti radianti: nessun ingombro in ambiente

p

| . )

w Bocchetta di immissione aria collocata
in modo invisibile, sfruttando una
differenza di quota in prossimita della

finestra

w Integrazione della potenza termica
richiesta mediante installazione pannelli
sulle superfici inclinate disponibili

INNOVAZIONE
SOSTENIBILE
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Camere Villa Gippini: pannelli
radianti a pavimento

w Pavimento radiante per riscaldamento e
raffrescamento

Fascia perimetrale
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‘Sala riunioni:
riscaldamento e raffrescamentar .

a pannelli radianti a soffitto 2

w Controsoffitto radiante metallico
per riscaldamento e raffrescamento
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ellness roof garden:

energia solare per produzione

di acqua calda ;

~.

WLYLALFY (G2 a2t NBE GSN¥YAO2
wellness roof garden vista lago
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Villa Gippini:
riscaldamento mediante !

combustore BydroGEM ~ § ;

~.

w Combustore catalitico a idrogengydroGEM
impiegato per il riscaldamento di 10 camere
1 suite, il loggiato e gli ambienti comuni
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IRRAGGIAMENTO SOLARE

CAMPO FOTOVOLTAICO

i

CAMPO EOLICO CERTRALE IDROELETTRICA

ENERGIA ELETTRICA

!

ENERGIA
ELETTRICA

ENERGIA ELETTRICA ENERGIA ELETTRICA

i

0ssIGEND(0) ARIA ARIA UMIDA
PERALTRIUTILIZZI DALUATMOSFERA  IN ATIOSFERA
5

ACQUAIH,0)

VA

(ALORE

s

;
IMPIANTO DI RISCALDAMENTO

SISTENA DI STOCCAGEID

E)ETONGREEN HoTEL

&
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H,ydroGEM: Il
ciclo aZERO
EMISSIONa
possibile

w Con il combustore
catalitico a idrogeno
H,ydroGEM é
realizzabile un ciclo di
produzione di energia
termica aZERO
EMISSIONI

Martedi 19 ottobre 2010
Auditorium Via Veneto, Roma

5



AREA ENERGIA
ENERGY AREA

ICIM
CRTreat i 001CP/0

e - - — . e

HOTEL SAN ROCCO S.r.l.
Via per Alzo, 39
28017 SAN MAURIZIO D'OPAGLIO (NO)

Via Gippini, 11 - 28016 ORTA SAN GIULIO (NO)

CERTIFICAZIONE EDIFICIO SOSTENIBILE
gog. ICIM T0R0S7

TURISTICO ALBERGHIEROD
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Ing. Roberto Rocco
Glacomini S.p.A.
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